
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZKUŽEVANJE VODE V BAZENIH, 
KOPALNIH VODA, FILTRIRNIH 

SISTEMOV BAZENOV 
 
 

 

Klorov dioksid se rutinsko uporablja za razkuževanje vode v bazenih in bazenskih sistemov že desetletja 

in je učinkovit, varen in enostaven za uporabo. 

 

DioksiLEK® je močan oksidant in visoko učinkovito razkužilo, ki učinkovito ubija patogene 

mikroorganizme: Baktericid, virucid, fungicid, algicid. Je v obliki dvokomponentnega sistema za hitro in 

enostavno pripravo raztopine klorovega dioksida na mestu uporabe - Stabilna, koncentrirana 

raztopina klorovega dioksida katere transport in skladiščenje ne zahtevata posebne pozornosti! 

 

NI POTREBNO DODATNO URAVNAVANJE pH vode: Ob uporabi razkužila DioksiLEK® ni potrebno dodajati 

uravnalcev pHja. 

 

 

Priporočena doza DioksiLEK®a za RAZKUŽEVANJE VODE V BAZENIH je  
70-140 mL na 1000 L bazenske/kopalne vode. 
Opomba: Frekvenca razkuževanja je odvisna od kvalitete vode in količine nečistoč v sistemu. 

 

DioksiLEK® 250 g  

Mali set zadostuje za razkuževanje cca. 2,5 
m3 oz. 2500 L bazenske / kopalne vode.     

 
 
 
 
 
 
 
 

DioksiLEK® 5 kg  
Veliki set zadostuje za razkuževanje cca. 50 
m3 ali oz. 50.000 L bazenske / kopalne vode. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
RAZKUŽEVANJE FILTRIRNIH SISTEMOV (FILTROV) BAZENOV 
 
 
 
Navodila za uporabo: 

 
1. Filter temeljito preperite. 

2. Tekočino v filtru popolnoma izpraznite. 

3. Priporočamo da napolnite filter z 10 L nerazredčenega aktiviranega razkužila DioksiLEK®  na 

m3 volumna filtra. 

4. Raztopino aktiviranega razkužila DioksiLEK®  zlijemo v prekatno vodno komoro v vodo za 

 črpanje. 

5. Filter se od spodaj napolni z vodo, ki vsebuje  razkužilo DioksiLEK®.  (Ta plast se dvigne, tam 

poteka intenzivno mešanje.) 

6. Raztopina razkužila DioksiLEK® mora ostati   v    filtru  vsaj   6 do 10 ur. Priporočljivo je, da 

raztopina učinkuje čez noč.  

 

 
Vsebino filtra je potrebno razredčiti s sladko vodo, tako da pade vsebnost klorovega dioksida pod  
2 mg/ L.  Nato se lahko varno izpusti  v  kanalizacijsko     omrežje. Merilne točke: Dovod filtra, središče 
filtra in izhod filtra. Za izmero vsebnosti klorovega dioksida uporabite testne trakove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biocidne pripravke uporabljajte previdno. 
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacijo o produktu (tehnični in varnostni list). 

 


